3M erweitert Spektrum von Design-Strukturfolien mit Spezialserie zur Außendekoration:
DI-NOC for Exteriors – Gold, Silber und Bronze für die Fassade

Das Multi-Technologieunternehmen 3M hat sein DI-NOC Foliensortiment um eine Reihe hochgradig wetterfester Dekore ergänzt. Die sechs neuen, selbstklebenden Dekorfolien enthalten Metall-Pigmente in Gold, Silber, Bronze sowie einem Bernstein-Farbton. Für das Renovieren und Umgestalten von Gebäudefassaden stehen Architekten und Planern damit völlig neue Möglichkeiten offen.

Bereits unter den bisherigen Dekoren hatte es etliche für den Außeneinsatz geeignete Folien gegeben. Wie diese werden auch die neuen „DI-NOC for Exteriors“ direkt auf den vorhandenen Fassadenverkleidungen angebracht. Die jüngste Ergänzung des Portfolios richtet sich insbesondere an Planer und Bauherren, die Bedarf an einer leichten, schnellen und kosteneffizienten Oberflächen-Aufwertung von Fassaden aus Aluminium, aber auch aus Glas oder Marmor haben. 
21 verschiedene Produktfamilien stehen insgesamt zur Verfügung, um eine wirklichkeitsnahe Anmutung von Holz, Metall, Marmor, Leder, Stein, Stuck sowie vielen anderen Materialien zu erzielen. Auch für temporäre Einsatzzwecke eignen sich die DI-NOC Folien. 
So sind sie sind von vielen Untergründen rückstandfrei wieder entfernbar.
Leicht, schnell und kosteneffizient

Zur Wetterbeständigkeit verfügt die 1,24 Meter breite PVF-Folie über eine Schmutz abweisende Fluoridbeschichtung. Die enthaltenen fluorchemischen Substanzen sorgen für einen langfristigen Erhalt der hochwertigen Optik - was die formstabile Folie sehr langlebig macht.
3M gewährt eine fünfjährige Funktionsdauer im Außenbereich auf Abschälen, Brechen, Rissbildung, Verfärben und Ablösen des Films aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern. Vor der Anwendung wird eine Vorbegutachtung/  Testapplikation durch Fachpersonal eines 3M zertifizierten Fachverlegers empfohlen.
Wie alle DI-NOC Folien sind auch diejenigen für die Außenanwendung mit der patentierten 3M Comply Klebstofftechnologie ausgestattet, die das Entweichen der zwischen Folie und Oberfläche eingeschlossenen Luft ermöglicht. Damit lässt sich das Material schnell und einfach blasenfrei sowie faltenlos verkleben. Dank der 3M Controltac-Technologie schließlich kann die Folie während der Verarbeitung mehrfach korrigiert und neu positioniert werden.

Für die Verklebung muss der Untergrund trocken, eben, sauber und tragfähig sein. Gegebenenfalls kann ein Haftvermittler (Primer) eingesetzt werden. Während der Verlegung und bis mindestens 24 Stunden danach sollte die Temperatur nicht unter 10 Grad Celsius sinken und über 38 Grad steigen. Empfohlen sind 20 bis 25 Grad. 
Individuelle Anwendungsempfehlungen sind bei 3M unter der Rufnummer 02131/14-2090 anforderbar.
Über 3M

Als forschendes Multi-Technologieunternehmen produziert 3M Tausende von innovativen Produkten für ganz unterschiedliche Märkte. Besondere Stärke ist die vielfältige und oft kombinierte Nutzung von mehr als 40 eigenen Technologie-Plattformen, aus denen sich immer wieder neue Anwendungslösungen für die Kunden ergeben. Bei rund 24 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr beschäftigt 3M weltweit etwa 75.000 Menschen und hat Niederlassungen in mehr als 60 Ländern. Weitere Informationen: www.3M.com.
3M, Controltac, Comply und DI-NOC sind Marken der 
3M Company.
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